
Memcom Notruftelefone Spezifikation
Art.-Nr. Versorgungs-   spannung Abmessun-

gen-  
(B x H x T) 
(mm)

Übereinstim-
mung  
EN81-28/ EN81-
70 /EN627

An-
schluss 
Optionen

Alarm 
Punk-
te

Intercom 
Punkte

Not-
strom-ver-
sorgung 
über Akku

Einge-
baute 
Tastatur

Einge-
bautes 
Display

Program-
mierung über 
Auswahl-
menü

453 211ML 24VDC or 80-250VAC (TOC) 115 x 300 
x 30

Ja PSTN/
PBX/GSM

4* 4* Ja Ja Ja Ja
453 200 24VDC (COP) Ja

*Kann an VOIP/NGN Netzen betrieben werden wenn ein VoIP-zu-Analog-Konverter verwendet wird oder ein 
analoger Steckplatz an einer VoIP-Master-Station.

Memcom Bedienfeld(COP)-Abdeckung & Zubehör
Art.-Nr. Produktbeschreibung Edelstahl 

Platte
Eingebaute 
LED Anzei-
gen

Eingebaute 
US91 Pik-
togramme

Eingebauter 
Standard-No-
trufknopf

Eingebauter 
US91 Notruf-
knopf

453 880-01 Externes Mikrofon mit 4m Kabel N/A N/A N/A N/A N/A
450 880-03 Externer Lautsprecher N/A N/A N/A N/A N/A
450 883-
01/T

Memcom COP Einheit mit eingebautem Lautsprecher, Mikrofon, montiert auf 
Kunststoffplatte, mit 10m Kabel

Nein Nein N/A Nein N/A

450 883-02 Memcom COP Einheit mit eingebautem Lautsprecher, Mikrofon, montiert auf 
Kunststoffplatte, mit integrierter grüner und gelber LED-Anzeige

Nein Ja Nein Nein N/A

450 883-03 Memcom COP Einheit mit eingebautem Lautsprecher, Mikrofon, montiert 
auf Kunstsytoffplatte, mit integrierter grüner und gelber LED-Anzeige und 
Alarmknopf

Nein Ja Nein Nein N/A

450 200 Edelstahl-COP-Bedienfeldabdeckung mit eingebautem Lautsprecher, Mikro-
fon, sowie Piktogramme für “Notruf ausgelöst” und “Notruf bestätigt”

Ja Ja Nein Nein N/A

450 210 Edelstahl-COP-Bedienfeldabdeckung mit eingebautem Lautsprecher, 
Mikrofon, zweifach beleuchtetem Notrufknopf sowie Piktogramm für “Notruf 
bestätigt”

Ja Ja Ja Ja Ja

450 260 Aufbauvariante mit Lautsprecher und Mikrofon Ja Nein N/A Nein N/A
450 270 Aufbauvariante mit Lautsprecher und Mikrofon und integrierten

Piktogrammen
Ja Ja Nein Nein N/A

450 280 Aufbauvariante mit Lautsprecher und Mikrofon, integrierten
Piktogrammen und Alarmknopf

Ja Ja Nein Ja Nein

450 290 Aufbauvariante mit Lautsprecher und Mikrofon, integrierten
Piktogrammen, Alarmknopf und induktiver Schleife

Ja Ja Nein Ja Nein

Das Memcom+ Notruftelefon bietet sowohl einen 
vollständig EN81-28 & EN81-70-konformen Autodialer 
sowie eine Techniker - Sprechanlage für sicherere und 
effizientere Installationen. Das Memcom+ verbindet 
über einen simplen zweiadrigen Bus zu unserer ‘Multi 
Point Station’ (MPS). Die MPS-Geräte – mit akkuge-
pufferter Stromversorgung durch das Memcom+ sowie 
eine Stützbatterie 28 – sind sowohl Sprechanlage für 
den Techniker als auch EN81-28-konforme geräte-
ferne Alarmpunkte.

Machen Sie Ihr Notrufsystem zukunftssicher, indem 
Sie das Memcom+ mit einem DCP-Gateway und 
dem AVIRE HUB für datengestützte Überwachung 
verbinden. Das Memcom+ kann auch an einen 
PSTN-Festnetzanschluss als eigenständige analoge 
Lösung angeschlossen werden.

Die Anbindung an den AVIRE HUB ermöglicht auch 
die einfache Verwaltung von technische Alarmen 
und EN81-28 Testaufrufen. Ebenfalls ermöglicht der 
AVIRE HUB die Fernprogrammierung und Neupro-
grammierung installierter Einheiten.

Memcom+ Notruftelefone
& Zubehör



Memcom Zubehör
Art.-Nr. Produkt

System
492 021 Multi-Point-Sprechstelle (MPS)
451 000 Induktive Schleife (EN81-70)
Digital Anschlussmöglichkeiten
AC-2CM10-100-F-20-DE1 2G DCP (Digitale Kommunikationsplattform)

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
AC-4CM10-610-F-20-DE1 4G DCP (Digitale Kommunikationsplattform)

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Pictogram

494 051 US 91 grünes 30mm rundes Piktogramm
494 053 US 91 gelbes 30mm rundes Piktogramm
Ersatz & Zubehör
450 881 Hinweisschild für Kabine, selbstklebend
450 880-06 Schaltgerät mit Kabel
450 880-04 Ersatz-Akku
450 300 Gehäuse auf Oberseite des Fahrkorbs
494 052 Notrufknopf 30mm rund, 12V

Kabelbaum
Art.-Nr. Produkt

450 887-01 Thyssenkrupp Kabelbaum Galaxy, Synergy und 
Ysis

450 887-02 Schindler Smart Lift Kabelbaum
450 887-03 KONE KRM Kabelbaum
450 887-04 Verdrahtungsschleife kompatibel mit Sodimas
450 887-06 Verdrahtungsschleife kompatibel mit Otis REM6
450 887-07 Verdrahtungsschleife kompatibel mit Orona 

ARCA2
450 880-02 Verdrahtungsschleife kompatibel mit Orona 

ARCA3
450 880-08 Verdrahtungsschleife kompatibel mit Orona 

ARCA3 (GERMANY)

Memcom+ Installation in Verbindung 
mit einer DCP

Mit Produktionsstätten in 4 Ländern 
und Vertriebsbüros an 14 Standorten 
bieten wir die weltweit zuverlässig-
sten Lösungen an, die bereits in über 
200.000 Aufzügen in ganz Europa 
installiert sind und die Sicherheit der 
Fahrgäste und die Einhaltung der 
Vorschriften gewährleisten. Wir bieten 
auch einen lokalen Support-Service, 
um sicherzustellen, dass unsere 
Kunden die Hilfe bekommen, die sie 
brauchen.

 

AVIRE-GLOBAL.COM

Memcom MPS

Aufbau Montage

COP Zubehör

Memcom MPS

Memcom 
Notruftelefone

DCP (GSM)

Multi-Point-Sprechstelle (MPS)

•	 Universell einsetzbar - unter oder auf der 
Kabine, Maschinenraum, Schacht

•	 2-adriges Kabel für einfache Verbindung

•	 Ermöglicht lokale Kommunikation zwischen 
allen MPS und dem Memcom, hilfreich bei 
Service und Montage

•	 Freisprechlösung

•	 Übereinstimmung mit EN81-28 und EN81-70

Für weitere Informationen zu unserer intelligenten Technologie und unserer DCP, besuchen Sie bitte unsere website: avire-global.com

49 (0)9721 38656-0 sales.de@avire-global.com

AVIRE Deutschland
Am Zeughaus 9-13 | 97421 Schweinfurt | Deustchland

http://avire-global.com/de/
mailto:sales.de%40avire-global.com?subject=

